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Certifikat for P-mdrkning enligt P-mdérkningsreglerna CR 020

Nedanstdende produkter och tillverkningskontroll har bedimts uppfyila Boverkets Byggregler (BBR) och CR 020 i de avseenden
och under de forutsdttmingar som anges i detta bevis

Westcoast Windows — fonster

Westcoast Windows AB, Kardanviigen 42, 461 38 TROLLHATTAN
Tel: 0520-47 17 00, Fax: 0520-47 17 29,
Hemsida: www.westcoastwindows.se, Organisationsnr: 556528-1200

Westcoast Windows, dppningsbara, indtgaende eller uttgaende fonster och fonsterdorrar
samt fasta fonster, med invéndigt tré och utvindig aluminium i tétt system enligt
“Beskrivning av fonster godkinda for P-mérkning, inatgdende”, senast daterad
2008-08-27 respektive "Beskrivning av fonster godkénda for P-mérkning, utatgdende”,
senast daterad 2007-04-03.

Fonster for anvdndning i byggnader

Westcoast Windows

Produkterna har verifierats mot nedanstaende avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Brandtekniska klasser E 45 och EI 15 (TSG 180-2B, FKG-2B)  BBR 5:221
Fuktsdkerhet, regntithet klass 8A enligt EN 12208 BBR 6:5324
Sikerhet vid anvindning — Glas i byggnader BBR 8:35
Energihushallning, Virmegenomgangskoefficient, U-virden

enligt dokument “Energimérkta fonster”, daterat 2008-09-24 BBR 9
Energihushallning, Lufttithet, klass 4 enligt EN 12207 BBR 9

Produkterna har ocksa verifierats mot tekniska grundkrav i P-méarkningsreglerna
CR 020.

“Monterings- och skotselinstruktion”, utgava 1
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