
M a d e  f o r  P r o f e s s i o n a l s

www.biobe.fi

17
02

16

Biobe Comfortline
Ersättning / luftöverföringsanordning

Biobe Comfort är ett idealiskt sätt att ersätta ditt hem med en 
bytesluftsventil och en överluftsventil mellan rummen.
Ventilen kan öppnas och stängas i halv eller helt läge genom att 
trycka på frontpanelen lätt i ändarna. Luftstrålen kan riktas 
antingen upp eller nedåtgående riktning. Ventilhuset är ABS-
plast och aluminium med tätning. Tillgängliga färger är vita 
RAL 9010 och anodiserad aluminium.
Tillbehör: Biobe galler används som överluftsventil på motsatt sida 
av öppningen. Luftfilterfiltret placeras i luftnavet eller i bakstycket.

“ Slank, snygg och 
lätt att använda.

Artikel- 
nummer

Varumärke luftflödeshastighet
10 Pa

luftflödeshastighet
20 Pa

Längd
mm

Bredd 
mm

Djup 
mm

Fräsning 
mm

Kulör

Öppen Stängd Öppen Stängt 

1272011 Comfortline 20 Natural 4,6* 0,07 6,3** 0,17 232 24 34/42 16x223 Aluminium

1272016 Comfortline 20 RAL 9010 Vit

1273311 Comfortline 30 Natural 5,9 0,07 8,6 0,21 354 24 34/42 16x345 Aluminium

1273316 Comfortline 30 RAL 9010 Vit

1274011 Comfortline 40 Natural 7,4 0,07 10,9 0,23 416 24 34/42 16x407 Aluminium

1274016 Comfortline 40 RAL 9010 Vit

* Lufttryck 12 Pa. ** Mätning av lufttryck 21 Pa.

Alternativ: Biobe grill 30 och grovt filter

Alternativ: Biobe grill 30 och grovt filter

Alternativ: Biobe grill 40 och grovt filter


